
 EnverBridge
Устройство мониторинга

EnverBridge выступает в качестве интерфейса, обеспечивающего мониторинг системы солнечных батарей и 
микроинвертеров Envertech. Информация о генерации энергии в реальном времени собирается и передается на 
портал EnverPortal для обеспечения доступа к данным в любое время и с любого устройства.

5 лет гарантии
PLCC (Power line carrier communication, соединение по сети)

Простая установка и эксплуатация
Защита IP65, наружный и внутренний монтаж
Мониторинг как через веб-портал, так и через приложение для 
смартфона

Особенности



Устройство мониторинга EnverBridge

Характеристики
Модель 
Интерфейс

PLCC

LCD

Ethernet

  Особенности 
Совместимость

 Гарантия

 CE

 5 лет

Количество подключаемых устройств 

Требования по питанию 

Переменный ток 220В/230В/240В 50Гц/60Гц

3Вт

EnverBridge

Собственный Envertech 

ЖК-экран

RJ45

Емкость

отслеживание до 20 устройств EVT248 (или до 10 EVT500)

Энергопотребление
Параметры

Размеры 225*50*107мм

Вес 700г

Охлаждение пассивное, без вентилятора

Температура эксплуатации -40℃~65℃

Класс защиты IP65




